
Модельный ряд оборудования

Холодильные машины и 

блоки обработки воздуха
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Холодильные машины с воздушным охлаждением и конденсаторные блоки
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Только охлаждение 0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWAQ~ADVP R-410A • • • •
EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A • • • •
EWAQ~BA* R-410A • • • •
EWAQ~E- R-410A • • • • •
EWAQ~F- R-410A • • • • • •
EWAQ~GZ R-410A • • • • •
EWAD~E- R-134a • • • •
EWAD~D- R-134a • • • • • • • •
EWAD~C- R-134a • • • • • • •
EWAD~CZ R-134a • • • • • •
EWAD~CF R-134a • • • • • •
EWAD~TZ R-134a • • • • • •
Тепловой насос 0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWYQ~ADVP R-410A • • • •
EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A • • • •
EWYQ~BA* R-410A • • • •
SEHVX-AAW
SERHQ-AAW1

R-410A • • • •
EWYQ~F- R-410A • • • • •
EWYQ~GZ R-410A • • • • •
EWYD~BZ R-134a • • • • •
Конденсаторный блок 0 17,5 200 500 1.000 2.000

ERAD~E- R-134a • • • •

Холодильные машины Daikin и блоки для обработки воздуха, 
обеспечивают максимальную надежность и гибкость.  
Наши холодильные машины, фанкойлы и вентиляционное оборудование 
являются высокоэффективными в широком спектре областей 
применения. Daikin конструирует и создает самые передовые системы 
кондиционирования в мире. Являясь лидером отрасли, мы будет и далее 
создавать новые технологии, предвосхищая даже будущие потребности 
клиентов для всех областей применения.

Высокая эффективность и универсальность
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Холодильные машины с воздушным охлаждением и конденсаторные блоки
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Только охлаждение 0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWAQ~ADVP R-410A • • • •
EWAQ~ACV3/ACW1 R-410A • • • •
EWAQ~BA* R-410A • • • •
EWAQ~E- R-410A • • • • •
EWAQ~F- R-410A • • • • • •
EWAQ~GZ R-410A • • • • •
EWAD~E- R-134a • • • •
EWAD~D- R-134a • • • • • • • •
EWAD~C- R-134a • • • • • • •
EWAD~CZ R-134a • • • • • •
EWAD~CF R-134a • • • • • •
EWAD~TZ R-134a • • • • • •
Тепловой насос 0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWYQ~ADVP R-410A • • • •
EWYQ~ACV3/ACW1 R-410A • • • •
EWYQ~BA* R-410A • • • •
SEHVX-AAW
SERHQ-AAW1

R-410A • • • •
EWYQ~F- R-410A • • • • •
EWYQ~GZ R-410A • • • • •
EWYD~BZ R-134a • • • • •
Конденсаторный блок 0 17,5 200 500 1.000 2.000

ERAD~E- R-134a • • • •

5,6~8,2

16,6~64,5

8,6~17,0

116~488

165~672

196~395

98~411

177~620

617~2.002

170~710

696~1.795

 172~334

5,3~7,2

602~1.555

5,3~7,2

247~580

271~618

173~674

158~624

8,6~17,0

20,7~74,3

16,6~64,5

182~362

188~380

16,2~63,7

21,3~63,7

Холодопроизводительность (кВт)

Теплопроизводительность (кВт)

9,9~14,8
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Холодильные машины с водяным охлаждением (только охлаждение и только нагрев) 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWWP~KBW1N R-407C • • •
EWWD~J- R-134a • • •
EWWD~G- R-134a • • • •
EWWD~I- R-134a • • • •
EWWD~H- R-134a • • •
Холодильные машины с водяным охлаждением (только охлаждение) 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWWQ~B- R-410A • • • •
Холодильные машины с выносным конденсатором 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWLP~KBW1N R-407C • • •
EWLD~J- R-134a • • •
EWLD~G- R-134a • • •
EWLD~I- R-134a • • •
Центробежные холодильные машины с водяным охлаждением конденсатора 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWWD~FZ R-134a • • • •
DWSC
DWDC

R-134a опциональный • • •

6.000 RT  
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

R-134a • • •

Холодильные машины с водяным охлаждением и с 
выносным конденсатором
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Холодильные машины с водяным охлаждением (только охлаждение и только нагрев) 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWWP~KBW1N R-407C • • •
EWWD~J- R-134a • • •
EWWD~G- R-134a • • • •
EWWD~I- R-134a • • • •
EWWD~H- R-134a • • •
Холодильные машины с водяным охлаждением (только охлаждение) 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWWQ~B- R-410A • • • •
Холодильные машины с выносным конденсатором 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWLP~KBW1N R-407C • • •
EWLD~J- R-134a • • •
EWLD~G- R-134a • • •
EWLD~I- R-134a • • •
Центробежные холодильные машины с водяным охлаждением конденсатора 0 17,5 200 500 1.000 2.000 21.800

EWWD~FZ R-134a • • • •
DWSC
DWDC

R-134a опциональный • • •

6.000 RT  
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

R-134a • • •

12,9~194

165~602

332~1.503

368~1.212

454~1.488

600~9.000

379~2.156

12,1~62,4

110~529

160~524

315~1.433

113~1.054

[ 2 x 10.900 ]

142~681

209~743

16,7~249

424~1.951

Холодопроизводительность (кВт)

Теплопроизводительность (кВт)

120~568

300~4.500

21.800 
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Тип Модель Наименование Производительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18

Потолочный кассетный тип

4-поточный кассетный тип
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для потолочного монтажа
- Высокоэффективное, непрерывное регулирование воздушного потока и 
изменение скорости вентилятора
- Пониженный уровень шума
- Простота монтажа и эксплуатации

FWG-AT/AF
Охлаждение: 5,8~ 8,7 кВт
Нагрев: 7,5 ~12,1 кВт • • •

Круглопоточный кассетный блок
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для потолочного монтажа
- Подача воздуха на 360° обеспечивает равномерное распределение воздушного 
потока.
- Встроенный забор свежего воздуха
- Простая установка в углах помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм

FWC-BT/BF
Охлаждение: 2,0 - 5,2 кВт
Нагрев: 2,9 - 6,7 кВт • • • •

4-поточный кассетный тип
- Двигатель вентилятора переменного тока для потолочного монтажа
- Встроенный забор свежего воздуха
- Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в горизонтальном 
направлении
- Простая установка в углах помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

FWF-BT/BF
Охлаждение: 2,49 - 4,54 кВт
Нагрев: 3,52 - 5,28 кВт • • • •

4-поточный кассетный тип
- Двигатель вентилятора переменного тока для потолочного монтажа
- Простота монтажа и эксплуатации
- Мощный поток воздуха
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 700 мм

FWF-CT
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46 -11,18 кВт • • •

Блок напольного типа

Блок напольного типа
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для вертикального монтажа
- Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости 
вентилятора
- Экономия энергии до 70%
- Низкие уровни шума

FWZ-AT/AF
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46 -11,18 кВт • • • •

Блок напольного типа
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального 
монтажа
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Быстрозажимные электрические соединения: дополнительные инструменты не требуются
-  Простая эксплуатация

FWV-DAT/DAF
Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт • • • • • • •

Универсальный тип

Универсальный тип с корпусом
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального или 
вертикального монтажа
- Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора
- Экономия энергии до 70%
- Низкие уровни шума

FWR-AT/AF
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46-11,18 кВт • • • •

Универсальный тип с корпусом
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального 
монтажа
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Быстрозажимные электрические соединения: дополнительные инструменты не требуются
- Простая эксплуатация

FWL-DAT/DAF
Охлаждение: 1,46 - 8,02 кВт
Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт • • • • • • •

Универсальный тип без корпуса
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального или 
вертикального канального монтажа
- Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора
- Экономия энергии до 70%
- Низкие уровни шума

FWS-AT/AF
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46 -11,18 кВт • • • •

Универсальный тип без корпуса
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального 
канального монтажа
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Быстрозажимные электрические соединения: дополнительные инструменты не требуются
-  Простая эксплуатация

FWM-DAT/DAF
Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт • • • • • • •

Настенный тип

Настенный тип
- Двигатель вентилятора переменного тока для настенного монтажа
- Эстетичный дизайн корпуса
- Оптимальное распределение воздуха
-  Простая установка
- 3 скорости двигателя вентилятора

FWT-CT
Охлаждение: 2,43 - 5,28 кВт
Нагрев: 3,22 -7,33 кВт • • • • •

Блок канального типа

Канальный блок (низконапорный)
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального канального 
монтажа
- Располагаемый статический напор до 50 Па
- Простота монтажа и эксплуатации
- 4 скорости двигателя вентилятора
- Мощный поток воздуха

FWE-CT/CF Охлаждение: 2,10 - 9,96 кВт
Нагрев: 2,3 -13,00 кВт • • • • • • •

Канальный блок (средненапорный)
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального 
канального монтажа
- Мгновенная адаптация к изменениям температуры и относительной влажности
- Допустимый статический напор до 80 Па
- Низкие уровни шума

FWP-AT Охлаждение: 2,61 - 6,47 кВт
Нагрев: 5,47 -12,28 кВт • • • • • •

Канальный блок (средненапорный)
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального канального 
монтажа
- Допустимый статический напор до 80 Па
- 7-скоростной электродвигатель (с термозащитой на обмотках)
- Простая эксплуатация

FWB-BT
Охлаждение: 2,61 - 10,34 кВт
Нагрев: 5,47 - 18,78 кВт • • • • • • • • •

Канальный блок (высоконапорный)
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или 
вертикального канального монтажа
- Допустимый статический напор до 120 Па
-  Простая эксплуатация

FWD-AT/AF
Охлаждение: 3,90 - 18,30 кВт
Нагрев: 4,05 -21,92 кВт • • • • • •

НОВИНКА

Фанкойлы
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Тип Модель Наименование Производительность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18

Потолочный кассетный тип

4-поточный кассетный тип
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для потолочного монтажа
- Высокоэффективное, непрерывное регулирование воздушного потока и 
изменение скорости вентилятора
- Пониженный уровень шума
- Простота монтажа и эксплуатации

FWG-AT/AF
Охлаждение: 5,8~ 8,7 кВт
Нагрев: 7,5 ~12,1 кВт • • •

Круглопоточный кассетный блок
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для потолочного монтажа
- Подача воздуха на 360° обеспечивает равномерное распределение воздушного 
потока.
- Встроенный забор свежего воздуха
- Простая установка в углах помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм

FWC-BT/BF
Охлаждение: 2,0 - 5,2 кВт
Нагрев: 2,9 - 6,7 кВт • • • •

4-поточный кассетный тип
- Двигатель вентилятора переменного тока для потолочного монтажа
- Встроенный забор свежего воздуха
- Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в горизонтальном 
направлении
- Простая установка в углах помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм

FWF-BT/BF
Охлаждение: 2,49 - 4,54 кВт
Нагрев: 3,52 - 5,28 кВт • • • •

4-поточный кассетный тип
- Двигатель вентилятора переменного тока для потолочного монтажа
- Простота монтажа и эксплуатации
- Мощный поток воздуха
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 700 мм

FWF-CT
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46 -11,18 кВт • • •

Блок напольного типа

Блок напольного типа
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для вертикального монтажа
- Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости 
вентилятора
- Экономия энергии до 70%
- Низкие уровни шума

FWZ-AT/AF
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46 -11,18 кВт • • • •

Блок напольного типа
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального 
монтажа
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Быстрозажимные электрические соединения: дополнительные инструменты не требуются
-  Простая эксплуатация

FWV-DAT/DAF
Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт • • • • • • •

Универсальный тип

Универсальный тип с корпусом
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального или 
вертикального монтажа
- Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора
- Экономия энергии до 70%
- Низкие уровни шума

FWR-AT/AF
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46-11,18 кВт • • • •

Универсальный тип с корпусом
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального 
монтажа
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Быстрозажимные электрические соединения: дополнительные инструменты не требуются
- Простая эксплуатация

FWL-DAT/DAF
Охлаждение: 1,46 - 8,02 кВт
Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт • • • • • • •

Универсальный тип без корпуса
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального или 
вертикального канального монтажа
- Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора
- Экономия энергии до 70%
- Низкие уровни шума

FWS-AT/AF
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт
Нагрев: 2,46 -11,18 кВт • • • •

Универсальный тип без корпуса
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального 
канального монтажа
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Быстрозажимные электрические соединения: дополнительные инструменты не требуются
-  Простая эксплуатация

FWM-DAT/DAF
Охлаждение: 1,46 -8,02 кВт
Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт • • • • • • •

Настенный тип

Настенный тип
- Двигатель вентилятора переменного тока для настенного монтажа
- Эстетичный дизайн корпуса
- Оптимальное распределение воздуха
-  Простая установка
- 3 скорости двигателя вентилятора

FWT-CT
Охлаждение: 2,43 - 5,28 кВт
Нагрев: 3,22 -7,33 кВт • • • • •

Блок канального типа

Канальный блок (низконапорный)
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального канального 
монтажа
- Располагаемый статический напор до 50 Па
- Простота монтажа и эксплуатации
- 4 скорости двигателя вентилятора
- Мощный поток воздуха

FWE-CT/CF Охлаждение: 2,10 - 9,96 кВт
Нагрев: 2,3 -13,00 кВт • • • • • • •

Канальный блок (средненапорный)
- Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального 
канального монтажа
- Мгновенная адаптация к изменениям температуры и относительной влажности
- Допустимый статический напор до 80 Па
- Низкие уровни шума

FWP-AT Охлаждение: 2,61 - 6,47 кВт
Нагрев: 5,47 -12,28 кВт • • • • • •

Канальный блок (средненапорный)
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального канального 
монтажа
- Допустимый статический напор до 80 Па
- 7-скоростной электродвигатель (с термозащитой на обмотках)
- Простая эксплуатация

FWB-BT
Охлаждение: 2,61 - 10,34 кВт
Нагрев: 5,47 - 18,78 кВт • • • • • • • • •

Канальный блок (высоконапорный)
- Двигатель вентилятора переменного тока для горизонтального или 
вертикального канального монтажа
- Допустимый статический напор до 120 Па
-  Простая эксплуатация

FWD-AT/AF
Охлаждение: 3,90 - 18,30 кВт
Нагрев: 4,05 -21,92 кВт • • • • • •

Класс производительности (кВт)

~



Вентиляционные установки

Professional
 › Предварительно 
подобранные размеры

 › Адаптация для 
конкретного клиента

 › Модульная конструкция

Energy
 › Передовое решение 
для оптимального 
потребления 
электроэнергии

 › Высокоэффективные 
компоненты

 › Быстрая окупаемость 
инвестиций

Easy
 › Установка с 
оптимальным 
расположением 
элементов

 › Предварительно 
подобранные размеры

Compact
 › Продуманный дизайн
 › Система с 
рекуперацией теплоты

 › Технология EC-
вентилятора

 › Фиксированные 
размеры
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D-AHU Professional

750 м3/ч
до 144.000 м3/ч

D-AHU Easy

500 м3/ч

до 33.000 м3/ч

D-AHU Energy

750 м3/ч

до 100.000 м3/ч

D-AHU Compact

500 м3/ч
до 25.000 м3/ч
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