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• Габаритные размеры

• Способ монтажа

Соединитель (Модель: B04B-PASK) 
(выводы: 1: Vin  2: Ans  3: HL  4: GND)

Убедитесь в том, что между отверстием стримера и другими частями 
блока осталось не менее 8,5 мм свободного места.

Не располагайте проводник в пределах 20 мм от алюминиевой 
полоски (за исключением винта крепления).

Не закрывайте отверстие стримера. 
Скорость воздуха на выходе отверстия должна составлять 0,2 м/с. 
Оставьте свободное место (8,5 мм) у отверстия стримера.

0,2 м/с и выше

ОСТОРОЖНО!
НАПРЯЖЕНИЕ

Поток воздуха

Отверстие стримера
(То же самое с другой стороны)

• Основные технические характеристики

Компоненты Значения
Снаружи Габаритные размеры 150,9×46,9×27,5 мм

Масса 100 г
Полимерный 
материал

Материал ABS
Огнезащита UL94-5VA
Показатель отслеживания Более CTI600V

Применимое законодательство Закон о электроприборах и безопасности 
материалов
IEC60335-1(4-й), IEC60335-2-65(4-й)

Условия 
окружающей среды

Температура при хранении -25...+70° (с выключенным электропитанием)
Температура окружающей среды при 
эксплуатации

-10...+60° (с включенным электропитанием)

Влажность воздуха при эксплуатации 5–95% отн. вл. (без конденсации)
Базовые 
характеристики

Входное напряжение 14 В±5%
Максимальное выходное напряжение 6,5±0,5 кВ
Номинальное выходное напряжение 5,0±0,5 кВ
Номинальный выходной ток Выс. 55,5 мкА±10%

Низк. 10 мкА±10%
ВКЛ/ВЫКЛ Входное напряжение Vin (ВКЛ/ВЫКЛ)
Переключение Выс. ⇔  Низк. Подача 5 В на HL (низкий уровень)
Монитор тока Да
Определение сверхтока Да
Определение низкого напряжения Менее 3 кВ

Количество образующегося озона 4,26 мл/час (Выс. 14±2℃ 50±10% отн. вл.)
Способ монтажа Прикрепление за левый и правый крючки

Прикрепление винтами

ОСТОРОЖНО!
НАПРЯЖЕНИЕ

ОСТОРОЖНО!
НАПРЯЖЕНИЕ

ОСТОРОЖНО!
НАПРЯЖЕНИЕ
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Регулировка направления воздушного потока
Влево/вправо (вручную)

Рабочий индикатор
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ внутреннего блока
Индикаторы

Датчик температуры в помещении
Датчик влажности

Сливной шланг
VP20
L = 220 мм
Внутренний диаметр: 20 мм
Наружный диаметр: 26 мм

Вход

Вход

мин. 50 мин. 50

макс. 27°

Приемник сигнала
~400 Габаритные размеры полностью открытой передней панели

Паспортная табличка
Расположение - 
внутри блока
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Выход

Выход

Необходимое место для установки

Соединение трубы для газа ø9,5 CuT / ø12,7 CuT
Соединение трубы для жидкости ø6,4 CuT

Клеммная колодка с выводом заземления

Необходимое место для установки

Отверстие для формовки
Отверстие для трубопровода

Вверх/вниз (автоматически)

Верхний выход для воздуха

Нижний выход для воздуха

Шаг отверстий для крепления

Охлаждение
Осушение

Нагрев

Шаг отверстий для крепления

Отверстие для трубопровода

Фиксирующие винты передней решетки

Фиксирующие винты передней решетки
Соединитель для слива

ARC466A66
Беспроводной пульт дистанционного управления

Установка C
Отверстие в стене для полускрытой установки

Установка A

Установка B
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отметка → указывает направление 
прокладки труб.

10

4

Напольный тип • CVXM-A / FVXM-A

Напольный тип • CVXM-A / FVXM-A

4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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