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VKM100GBM
Вентилятор подачи воздуха

Вентилятор для отвода воздуха

Выпуск воздуха наружу

Крышка для 
техобслуживания

Бо
ле

е 6
00

Сливное 
отверстие

(наружная резьба 
PT3/4)

Элементы теплообменника
Воздушные фильтры

Высокоэффективный фильтр (опция)

Крышка техобслуживания 
{(для увлажнителя)

Увлажнитель {(с 
естественным испарением)

Подача воздуха в 
помещение

Электромагнитный клапан

Возврат воздуха из 
помещения

Блок управления

Свежий воздух снаружи 
(наружный воздух)

Смотровой 
лючок

Соединение 
трубкой для газа

Отверстие для подаваемой воды

Соединение трубкой для жидкости

Смотровой 
лючок

Место для техобслуживания элементов теплообменника 
- воздушных фильтров, вентиляторов и увлажнителя 360 (в случае смотрового лючка □450)

140 (в случае смотрового лючка □600)

Заслонка
Теплообменник 
непосредственного испарения

Резервуар подаваемой 
воды Кронштейн подвеса

овальное отверстие

 Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

 Необходимо предусмотреть два смотровых лючка
 (□450 или □600) на стороне обслуживания фильтров и элементов.




